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Nastawnik
turbosprezarki 3,0 tdi,
2,7 tdi ORGINAL
59001107840

00

Cena 999,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 59001107840

Kod producenta 59001107840
Producent BORG WARNER KKK

Opis produktu

Srebrny nastawnik turbosprezarki 3.0 TDI 2.7
TDI BorgWarner KKK 59001107840

Elektroniczny nastawnik turbosprezarki (sitownik) 3. 0 TDI / 2. 7 TDI o numerze 59001107840 to oryginalny komponent
grupy BorgWarner KKK, zaprojektowany do pracy w wymagajacych silnikach V6 TDI. Jest kluczowym elementem regulujgcym
zmienng geometrie turbiny, utrzymujac odpowiedni poziom dotadowania i szybka reakcje jednostki napedowej, niezbedna
zaréwno w codziennej eksploatacji, jak i podczas dynamicznej jazdy. Uktad otrzymuje sygnaty z jednostki sterujacej silnika, a
wbudowana elektronika wraz z mechanizmem napedowym precyzyjnie ustawia potozenie topatek. Stabilne dziatanie
nastawnika ogranicza wahania mocy, zapobiega przetadowaniu oraz wspiera réwnomierne rozwijanie momentu obrotowego i
korzystne zuzycie paliwa.

Jak rozpoznac oryginalny nastawnik turbosprezarki i dlaczego warto
postawi¢ na nowy model?

Oryginalnos¢ oraz fabryczna adaptacja elektronicznego sterownika to zasadnicze kwestie przy doborze elementu do
silnikéw 3. 0 TDI i 2. 7 TDI. Oferowany produkt jest fabrycznie nowy, dostarczany z kompletem montazowym: trzema $rubami
oraz pretem taczgcym. Nie stosujemy rozwigzan regenerowanych ani zamiennikéw, aby zapewni¢ petng kompatybilnos¢ i
trwatos¢ pracy uktadu. Metalowa obudowa w kolorze srebrnym, uzupetniona czarnym, prostokatnym modutem
elektronicznym, zapewnia skuteczng ochrone wnetrza przed czynnikami zewnetrznymi. Wyprofilowany ksztatt oraz starannie
rozmieszczone otwory mocujace utatwiajg dopasowanie do fabrycznych punktéw montazowych w pojezdzie, co ogranicza
ryzyko btednej instalacji. Wybierajac nowy, oryginalny nastawnik turbosprezarki:

* Zyskujesz pewnos¢ fabrycznej adaptacji oraz gotowosci do natychmiastowej pracy po montazu

¢ Unikasz potencjalnych probleméw z trybem awaryjnym sterownika silnika wynikajacych z nieprawidtowej kalibracji
¢ Masz gwarancje petnej zgodnosci ze sterowaniem turbosprezarki dedykowanej do Twojego modelu

e Otrzymujesz wszystkie niezbedne elementy montazowe w zestawie
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* Zapewniasz silnikowi wtasciwg dynamike i bezpieczne warunki eksploatacji

Do jakich modeli samochoddéw pasuje nastawnik 59001107840 i jak
poprawnie dobra¢ ten element?

Prawidtowy dobér nastawnika do turbosprezarki wymaga weryfikacji zaréwno numeru katalogowego tego elementu, jak i
zgodnosci z konkretng turbosprezarka oraz modelem pojazdu. Numer 59001107840 wystepuje najczesciej w silnikach V6
TDI stosowanych w grupie Volkswagen, zwtaszcza w wybranych rocznikach Audi A4, A5, A6, A8 oraz VW Phaeton z
jednostkami 2. 7 TDI i 3. 0 TDI. Obok tego numeru mozna spotka¢ kody pokrewne: 059145725), 059145725E czy 059145725A
- s to oznaczenia zgodnych modeli sterownikdéw i turbosprezarek. Zalecamy poréwnanie starego podzespotu z nowym oraz
konsultacje po numerze VIN w dziale obstugi, aby uniknaé¢ pomytek. Warto réwniez zwréci¢ uwage na wersje wtyczki i uktad
mocowan, poniewaz w obrebie tych samych rocznikéw wystepowaty odmiany réznigce sie detalami konstrukcyjnymi.
Zastosowanie w poszczegdlnych pojazdach:

Model pojazdu Typ silnika Przyktadowe numery turbiny
Audi A4, A5, A6, A8 2.7 TDI/3.0TDI V6 53049880054, 53049880050, 53049880055, 059145702S, 059145715F
VW Phaeton 3.0 TDI V6 53049880043, 53049880035, 059145702L, 059145702R

Dla pewnosci zalecamy przestanie zdjecia tabliczki znamionowej turbiny oraz starego nastawnika - dziat techniczny potwierdzi
wiasciwy dobdr i wskaze ewentualne réznice miedzy wersjami.

Jak wyglada nastawnik turbosprezarki i jakie sg jego wyrdzniajgce cechy
wizualne oraz materiatowe?

Proponowany model charakteryzuje sie zwartg, owalna konstrukcjg z metalowym korpusem w odcieniu srebrnym.
Centralny modut wykonano z trwatego tworzywa w kolorze czarnym - w tej czesci ulokowana jest elektronika odpowiedzialna
za sterowanie topatkami zmiennej geometrii turbiny. Otwory montazowe rozmieszczono tak, aby catos¢ pewnie przylegata do
korpusu turbiny i umozliwiata szybkg wymiane bez ryzyka luzéw czy przesunieé. W zestawie znajduja sie:

¢ Nastawnik turbosprezarki 59001107840 (fabrycznie zaprogramowany)
¢ Trzy Sruby montazowe o odpowiednim skoku gwintu
¢ Pret taczacy do prawidtowego potaczenia z dZwignig sterujgcg geometrig turbiny

Dzieki wyraznemu kontrastowi srebrnej obudowy z czarnym modutem fatwo odréznic¢ oryginalny produkt od przypadkowych
zamiennikéw. Doktadnos¢ wykonania sprawia, ze element dziata stabilnie i estetycznie wpisuje sie w przestrzehn komory
silnika pojazdéw wyzszego segmentu. Metalowy korpus sprzyja odprowadzaniu ciepta, a zamknieta konstrukcja modutu
elektronicznego ogranicza wptyw wilgoci i zanieczyszczen. Starannie dobrane materiaty pomagajg utrzymac wiasciwe
parametry pracy w zmiennych warunkach termicznych i przy duzych wibracjach.

Co zyskujesz wybierajgc nasz zestaw nastawnika turbosprezarki?

Wybierajac oferowany zestaw, otrzymujesz oryginalny, fabrycznie zaprogramowany nastawnik producenta BorgWarner
KKK, a takze wsparcie na etapie doboru i montazu. Zapewniamy mozliwos¢ instalacji oraz wtasciwego ustawienia nastawnika
w pojezdzie - ma to kluczowe znaczenie dla unikniecia btedéw sterowania i przejscia jednostki napedowej w tryb awaryjny.
Przed montazem warto sprawdzi¢ swobode pracy dzwigni zmiennej geometrii i stan mechaniki turbiny. Po instalacji zalecane
jest wykonanie procedury podstawowego testu potozenia, a po uruchomieniu silnika kontrola wartosci zadanych i
rzeczywistych w diagnostyce, co pozwoli potwierdzi¢ poprawne dziatanie ukfadu. Kluczowe atuty naszego zestawu:

¢ Pewnos¢ oryginalnosci i fabrycznej adaptacji - produkt nowy, nieregenerowany
Kompletnos¢ - wszystkie elementy montazowe w jednym opakowaniu
Doradztwo techniczne i mozliwos$¢ wsparcia przy montazu

Stabilna eksploatacja dzieki precyzji dopasowania

Zwiekszone bezpieczenstwo pracy turbiny i silnika
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Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytan o zgodnos¢ oraz terminy realizacji zamowienia - zespét wsparcia technicznego
stuzy pomoca na kazdym etapie procesu zakupu i serwisowania pojazdu.
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