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NOWA ORG. TURBINA
MELETT AUDI VW
721021 1,9 TDI 150
KM ARL

Cena 1 899,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 721021
Kod producenta MELETT
Producent MELETT

Opis produktu

Srebrna turbosprezarka Melett 721021 do Audi
VW Seat 1.9 TDI ARL 150KM

Nowa turbosprezarka Melett o numerze 721021 to komponent opracowany z mysla o najbardziej wymagajacych
uzytkownikach samochodéw koncernu VAG, wyposazonych w dynamiczny silnik 1. 9 TDI ARL o mocy 150 KM. Wyrdznia ja
staranne wykonanie, trwato$¢ oraz wysoka kultura pracy, istotna dla oséb dbajacych zaréwno o osiagi, jak i dtugowiecznos¢
jednostki napedowe;j.

Jak rozpoznad, czy turbosprezarka Melett 721021 bedzie pasowac do
twojego auta?

Wielu kierowcéw zastanawia sie, czy dany wariant turbosprezarki odpowiada ich wersji silnika lub generacji samochodu. Model
Melett 721021 zostat zaprojektowany do jednostek 1. 9 TDI ARL o mocy 150 KM, ktére mozna znalez¢ m. in. w Audi A3 8L,
Volkswagenie Golf IV i Bora oraz w wybranych modelach Seata: Leon, Ibiza Il, Toledo Il z lat produkcji 1998-2005. Dla
pewnosci warto poréwna¢ numer katalogowy producenta (OEM, np. 038253016G), a takze kod silnika ARL - to gwarantuje
zgodnos¢ z fabryczna specyfikacja pojazdu. Co istotne, ten wariant jest fabrycznie nowy i dostarczany jako kompletny
zestaw z kolektorem wydechowym. Dzieki temu nie ma potrzeby dokupowania dodatkowych elementéw montazowych, co
znaczaco skraca czas wymiany i ogranicza ryzyko pomytek w trakcie instalacji.

Czym wyrdznia sie turbosprezarka Melett pod wzgledem wykonania i
wygladu?

Wizualnie cze$¢ prezentuje sie solidnie: dominuja odcienie srebra i szarosci, charakterystyczne dla wysokiej jakosci metali -
stal i aluminium zapewniajg wytrzymato$¢ w wysokich temperaturach oraz odpornos¢ na korozje. Powierzchnia jest gtadka i

wygenerowano w programie shopGold


https://sfinxturbo.pl/nowa-org-turbina-melett-audi-vw-721021-1-9-tdi-150-km-arl-p-116.html

precyzyjnie wykonczona, bez ostrych krawedzi czy sladéw niedoktadnego odlewu. Zintegrowanie turbosprezarki z
kolektorem wydechowym pozwala uzyska¢ zwarta bryte, ktéra znacznie utatwia dopasowanie do fabrycznych mocowan w
komorze silnika. Estetyka tej czesci wpisuje sie w techniczny, funkcjonalny styl motoryzacji przetomu wiekdéw - proste linie i
praktyczne detale pokazujg, ze kazdy element zostat przemyslany z mysla o wydajnosci oraz niezawodnosci przez setki
tysiecy kilometréw.

Dla kogo rekomendujemy wybdr turbosprezarki Melett 721021? W
jakich sytuacjach warto jg zamontowac?

Jesli jezdzisz samochodem z jednostka 1. 9 TDI ARL o0 mocy 150 KM i zauwazasz spadek dynamiki, zwiekszone dymienie lub
niepokojgce odgtosy spod maski, to sygnaty mogace swiadczy¢ o zuzyciu ukfadu dotadowania. Model Melett 721021 sprawdzi
sie zaréwno u 0séb planujacych samodzielng naprawe, jak i u tych, ktérzy oczekujg szybkiej wymiany na nowy,
bezproblemowy podzespét. Warto siegna¢ po ten produkt takze wtedy, gdy zalezy ci na zachowaniu fabrycznych parametréw
pracy jednostki - turbosprezarka spetnia wymagania producenta i wspétpracuje z seryjnym uktadem sterowania
podcisnieniowego (sitownikiem, tzw. gruszka). Dzieki temu unikasz ktopotéw z dopasowaniem oraz koniecznosci stosowania
dodatkowych adaptacji elektronicznych. Przed montazem warto sprawdzi¢ droznos$¢ przewoddw olejowych, stan filtra
powietrza i uktadu dolotowego, a po instalacji - przeprowadzi¢ wstepne smarowanie, procedure odpowietrzenia oraz kontrole
szczelnos$ci. Regularna wymiana oleju i stosowanie odpowiedniej klasy lepkosci wydtuzajg zywotnos¢ sprezarki i stabilizuja
parametry pracy silnika.

Zastosowania turbosprezarki Melett 721021 w réznych modelach aut

Marka Model (generacja) Lata produkgcji Kod silnika Oznaczenie turbosprezarki
Audi A3 8L 1998-2003 ARL 721021 /038253016G
Volkswagen Golf IV / Bora 2000-2005 ARL 721021 /038253016G
Seat Leon | / Toledo Il / Ibiza Il 2000-2005 ARL 721021 /038253016G

Fabrycznie nowa turbosprezarka - petna wydajnos¢ i przewidywalna praca przez dtugie przebiegi

Zintegrowany kolektor wydechowy - utatwiony montaz, mniejsze ryzyko nieszczelnosci

Wywazone elementy wirujagce - cicha praca i ochrona silnika przed nadmiernymi wibracjami

Wysoka odpornos¢ na temperatury i ciSnienia - stal i aluminium zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania nawet przy
sportowej eksploatacji

¢ Dostosowanie do fabrycznych uktadéw sterujacych - nie wymaga adaptacji elektroniki ani zmian w instalacji pojazdu
» Estetyka zgodna z oryginatem - produkt nie odbiega wygladem od czesci montowanych fabrycznie

e Dostawa w bezpiecznym kartonowym opakowaniu, chronigcym przed uszkodzeniami podczas transportu
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