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NOWA TURBINA HYUNDAI
Starex H1 H200 2.5 TD 99
KM 49135-04121R

Cena 899,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SL TURBO

Producent SL TURBO

Opis produktu
 

Współczesne silniki Diesla wymagają nie tylko mocy, ale także niezawodności, zwłaszcza w pojazdach użytkowych, takich jak 
Hyundai Starex, H1 czy H200 2. 5 TD o mocy 99 KM. Nowa turbosprężarka o numerze 49135-04121R odpowiada na te
potrzeby, łącząc zaawansowaną technologię z solidnym wykonaniem. Wykorzystanie aluminium oraz żeliwa zapewnia jej nie
tylko wysoką trwałość, lecz także nowoczesny, techniczny wygląd i przewidywalne parametry pracy, co docenią wymagający
kierowcy.

Jak rozpoznać, że turbosprężarka do Hyundai Starex, H1, H200 2. 5 TD 99 KM
wymaga wymiany?
 

Uszkodzenie turbosprężarki objawia się przede wszystkim spadkiem mocy jednostki napędowej, zwiększonym zużyciem paliwa
oraz pojawieniem się nietypowych dźwięków dobiegających z komory silnika. Jeżeli zauważasz nadmierne zadymienie spalin,
zapalenie kontrolki silnika, przejście w tryb awaryjny lub problemy z przyspieszaniem, to sygnał, by dokładniej ocenić
kondycję układu doładowania. W modelach Hyundai Starex, H1 i H200 z silnikiem 2. 5 TD nawet drobna nieszczelność, zużycie
łożysk czy uszkodzenie wirnika może prowadzić do poważniejszych usterek. Rzetelna diagnostyka obejmuje sprawdzenie
luzów osiowych i promieniowych wałka, ocenę szczelności połączeń dolotowych i wylotowych, kontrolę przewodów
smarowania oraz stanu filtra powietrza. Wskazane jest również obejrzenie intercoolera pod kątem obecności oleju. W
przypadku wykrycia zanieczyszczeń olejowych lub śladów uszkodzeń mechanicznych wymiana turbiny na nową, fabryczną
część, taką jak 49135-04121R, pozwala przywrócić nominalne parametry pracy i ograniczyć ryzyko kosztownych napraw w
przyszłości. Dodatkowo warto upewnić się, że stosowany olej spełnia normy producenta, a jego wymiana odbywa się w
zalecanych odstępach.

Z jakich materiałów wykonana jest nowa turbosprężarka i co wyróżnia jej
konstrukcję wizualnie?
 

W opisywanym modelu zastosowano korpus sprężarki odlany z aluminium, co przekłada się na niewielką masę oraz wysoką
odporność na korozję. Część wydechowa wykonana z żeliwa gwarantuje stabilność termiczną i bezpieczeństwo podczas pracy
w wysokich temperaturach, typowych dla jednostek wysokoprężnych z doładowaniem. Precyzyjne wyważenie wirnika
ogranicza wibracje, poprawiając kulturę pracy i trwałość łożysk. Turbosprężarka ma zwartą budowę, z wyraźnie zaznaczonymi
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króćcami: wlotowym (szeroki, okrągły) i wylotowym (o mniejszej średnicy). Wyróżnia się trzyotworowym kołnierzem
mocującym po stronie wydechu, a także widocznym mechanizmem sterowania zaworem upustowym z czarną pokrywą i
metalowym ramieniem – to elementy odpowiedzialne za stabilizację ciśnienia doładowania oraz płynną reakcję silnika podczas
dynamicznej jazdy. Na obudowie umieszczono czytelne oznaczenia, ułatwiające identyfikację i dobór właściwego wariantu.

Dla kogo dedykowana jest nowa turbina 49135-04121R i jakie są jej kluczowe zalety
użytkowe?
 

Produkt adresujemy przede wszystkim do użytkowników samochodów Hyundai Starex, H1 oraz H200 z silnikiem 2. 5 TD 99
KM, oczekujących długotrwałej bezawaryjnej eksploatacji bez nieplanowanych przestojów. Rozwiązanie sprawdzi się zarówno
w autach dostawczych wykorzystywanych w transporcie, jak i w rodzinnych vanach jeżdżących na co dzień oraz w trasie.
Wybierając turbosprężarkę nową (nieregenerowaną), ograniczasz ryzyko usterek wynikających z wcześniejszego zużycia lub
nieznanej historii części oraz potencjalnych kompromisów jakościowych. Fabryczna precyzja wykonania pozwala utrzymać
parametry mocy i momentu obrotowego zgodne z założeniami producenta, także pod pełnym obciążeniem i w wymagających
warunkach drogowych.

Bezpośrednia zgodność z Hyundai Starex, H1, H200 2. 5 TD 99 KM (diesel)
Wysoka odporność na korozję i obciążenia termiczne dzięki połączeniu aluminium i żeliwa
Nowa konstrukcja – brak ryzyka ukrytych wad typowych dla podzespołów po regeneracji
Stabilna praca zaworu upustowego – precyzyjna kontrola ciśnienia doładowania i lepsza elastyczność
Szybki montaż dzięki dokładnie wykonanym płaszczyznom i otworom mocującym
Czytelne oznaczenia numerów – łatwa identyfikacja modelu i weryfikacja zgodności

Z jakimi stylami eksploatacji i środowiskami pracy najlepiej współgra nowa
turbosprężarka Hyundai 49135-04121R?
Typ zastosowania Rekomendacja turbosprężarki

Transport miejski i podmiejski Odporność na częste uruchomienia oraz zmienne obciążenia
Trasy długodystansowe Utrzymanie stałego ciśnienia doładowania podczas długiej pracy silnika
Ekstremalne warunki klimatyczne Stabilność parametrów zarówno zimą, jak i podczas upałów
Pojazdy użytkowe (dostawcze, vany) Wysoka trwałość pod stałym obciążeniem przewozowym
Jazda z dużymi ładunkami lub w terenie Optymalizacja mocy przy zwiększonym zapotrzebowaniu na moment obrotowy

 

Przed zakupem warto podać numer VIN i rocznik pojazdu, aby potwierdzić pełną zgodność podzespołu z konkretną wersją
silnika. Dla właścicieli Hyundai Starex, H1 oraz H200 2. 5 TD dostępne jest wsparcie techniczne oraz konsultacja w zakresie
montażu. Po instalacji należy przepłukać przewody olejowe, zalać korpus olejem i sprawdzić szczelność układu dolotowego.
Wybierając fabrycznie nową turbosprężarkę 49135-04121R, inwestujesz w długotrwałą sprawność oraz bezpieczeństwo
swojego pojazdu.
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