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NOWA TURBO Seat Arosa
Volkswagen Lupo Audi A2
1.2 TDI 61 KM ANY AYZ
700960

Cena 1 099,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyftki 24 godziny
Numer katalogowy 700960
Kod producenta SL TURBO
Producent SL TURBO

Opis produktu

Srebrna turbosprezarka 700960 Seat Arosa VW Lupo Audi
A2 1.2 TDI ANY AYZ

Nowa turbosprezarka 700960 stanowi wazne ogniwo uktadu napedowego w samochodach Seata Arosy, Volkswagena Lupo
oraz Audi A2 z silnikiem 1. 2 TDI 0 mocy 61 KM. Wykonana z wysokogatunkowych stopéw aluminium i stali, wyrdéznia sie
trwatoscia, dopracowanym, surowym wykonczeniem oraz starannoscia detali konstrukcyjnych. Dzieki zastosowaniu
zaawansowanych technik obrébki metalu turbosprezarka zachowuje optymalny stosunek masy do wytrzymatosci, oferujac
jednoczesnie atrakcyjny, metaliczny wyglad i petng funkcjonalno$é w codziennej eksploatacji.

Jakie sg wizualne i konstrukcyjne atuty turbosprezarki 7009607

Na pierwszy rzut oka czes¢ przycigga wzrok srebrzystg, metaliczng powierzchnig - to efekt doktadnej obrébki aluminium oraz
stalowych elementéw nosnych. Gtadkie, precyzyjnie frezowane linie korpusu oraz wyraznie zaznaczone mocowania
nadaja jej wyrazisty, techniczny charakter. Sitownik podci$nieniowy, kré¢ce przytaczeniowe oraz komplet Srub montazowych
prezentuja sie solidnie, bez zbednych ozdobnikéw. Tak dopracowana wizualnie turbosprezarka harmonijnie wpisuje sie w
estetyke nowoczesnych komér silnikowych samochoddédw miejskich wyzszej klasy. Stonowana stylistyka idzie tu w parze z
jakoscig wykonania: zastosowane materiaty skutecznie opierajg sie korozji i odksztatceniom, zapewniajac dtugotrwata
niezawodnos$¢ nawet w wymagajacych warunkach uzytkowania.

Kiedy i dlaczego warto wymieni¢ turbosprezarke na nowga?

Wymiana turbosprezarki staje sie konieczna, gdy w jednostce napedowej pojawiaja sie oznaki takie jak spadek mocy,
gtodniejsza praca czy widoczne wycieki oleju. Sygnaty te moga $wiadczy¢ o zuzyciu topatek wirnika lub nieszczelnos$ci uktadu
uszczelniajgcego. Montujgc nowa turbosprezarke 700960, przywracasz fabryczne parametry silnika i ograniczasz ryzyko
kosztownych napraw wtérnych. Wybierajac nowy egzemplarz, zyskujesz pewnos¢ zgodnosci z dokumentacjg producenta -
turbosprezarka zostata opracowana z myslg o silnikach ANY i AYZ z lat 1999-2005, co eliminuje ryzyko niedopasowania i
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utatwia montaz. Wysokiej klasy podzespoty zmniejszajg prawdopodobienstwo awarii oraz wydtuzajg przerwy miedzy
przegladami.

¢ Przywrécenie petnej dynamiki jazdy i prawidtowego spalania paliwa

¢ Mniejsze zuzycie oleju silnikowego oraz ograniczenie emisji spalin

e tatwy montaz dzieki precyzyjnie dopasowanym punktom mocowania

¢ Ochrona przed kosztownymi usterkami elementéw wspétpracujacych

* Trwatos¢ eksploatacyjna dzieki nowym uszczelnieniom i wywazeniu wirnika

Do jakich modeli i w jakich konfiguracjach pasuje turbosprezarka 7009607

Wybierajgc ten model, otrzymujesz rozwigzanie zgodne ze wszystkimi wariantami silnika 1. 2 TDI o mocy 61 KM (kod ANY lub
AYZ) w pojazdach marek nalezacych do koncernu Volkswagen AG (VAG). Czes¢ sprawdzi sie zaréwno w autach uzywanych
na co dzien w ruchu miejskim, jak i w zadbanych mtodych klasykach poszukujacych oryginalnych czesci zamiennych. Ponizsza
tabela prezentuje typowe konfiguracje oraz lata produkcji aut, w ktérych stosowano ten numer turbosprezarki:

Marka i model Lata produkcji Kody silnika
Seat Arosa 2000-2004 ANY, AYZ
Audi A2 2000-2005 ANY, AYZ
Volkswagen Lupo 1999-2005 ANY, AYZ

Przed zakupem warto sprawdzi¢ oznaczenie silnika oraz numer referencyjny zdemontowanej turbosprezarki. Pozwala to
unikna¢ pomytek i daje pewnos¢ kompatybilnosci z konkretnym pojazdem. W razie watpliwosci dostepne jest doradztwo
techniczne - wystarczy kontakt telefoniczny lub korespondencja za posrednictwem poczty elektroniczne;j.
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