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NOWA
I Turbosprezarka
YT Mercedes 765155
i 757608 MELETT
HELLA

Cena 1 999,99 zi
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy 765155 ,757608
Kod producenta MELETT
Producent MELETT

Opis produktu

Nowa turbosprezarka Melett z elektronicznym nastawnikiem Hella to element opracowany z mysla o wymagajacych
uzytkownikach silnikéw wysokopreznych 3. 0 V6 CDI/CRD (OM642). Montowana w pojazdach marek Mercedes, Chrysler, Jeep i
Dodge, zapewnia ptynng prace i wysoka wydajnos¢, a zarazem prezentuje dopracowang estetyke dzieki precyzyjnej,
metalicznej obudowie oraz wyraznym oznaczeniom producenta, ktére utatwiajg szybka identyfikacje czesci.

Jak wizualnie i konstrukcyjnie prezentuje sie turbosprezarka Melett z
nastawnikiem Hella?

Opisywana turbosprezarka wyrdznia sie oszczedna, techniczng stylistyka typowa dla dopracowanych podzespotéw
motoryzacyjnych. Dominujaca barwa jest srebrny odcien metalu - potaczenie aluminium i stali nadaje urzadzeniu
wytrzymatos¢ i nowoczesny charakter. Powierzchnia obudowy zostata starannie wykonczona, a kazdy detal - od gtadkich
topatek wirnika po doktadnie frezowane krawedzie - potwierdza dbatos¢ o jakos¢ wykonania oraz precyzyjne spasowanie
elementéw. Elektroniczny nastawnik Hella, zamocowany fabrycznie do korpusu, ma zwartg forme i czytelne oznaczenia, co
sprzyja bezbtednemu podtaczeniu wigzki elektrycznej. Zestaw obejmuje takze firmowe opakowanie kartonowe z nadrukiem
Melett, ktére chroni cze$¢ w transporcie i utatwia potwierdzenie jej pochodzenia; na opakowaniu umieszczone sg numery
referencyjne i oznaczenia serii, pomocne podczas ewentualnej weryfikacji.

Dla jakich modeli i zastosowan przeznaczony jest ten model
turbosprezarki?

Zastosowanie tej turbosprezarki obejmuje szeroka game pojazddéw z silnikiem OM642 o pojemnosci 2987 cm? i mocy od 184
do 225 KM. Dzieki temu wiasciciele modeli Mercedes klasy C, E, G, M, R, Sprinter oraz Vito/Viano, a takze wybranych wersji
Chryslera, Jeepa i Dodge’a, zyskujg pewnos¢ zgodnosci i fatwego montazu, niezaleznie od wersji nadwozia czy rodzaju
napedu. Dobierajac turbosprezarke Melett z nastawnikiem Hella do tych pojazdéw, mozna liczy¢ na wysoka sprawnos¢ i
petng wspotprace z elektronika. Produkt przygotowano do zamontowania w miejsce zuzytej jednostki, bez koniecznosci
programowania ani dodatkowe]j adaptacji, co skraca czas naprawy i ogranicza ryzyko btedéw montazowych.
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Jakie praktyczne korzysci uzyskujesz, wybierajgc fabrycznie nowg
turbosprezarke Melett?

Decydujac sie na zakup fabrycznie nowego zestawu Melett z elektronicznym sitownikiem Hella, uzyskuje sie szereg
praktycznych korzysci. Przede wszystkim ogranicza sie ryzyko usterek typowych dla elementéw regenerowanych lub
uzywanych, co przekfada sie na niezawodnos$¢ samochodu i przewidywalnos$¢ eksploatacji. Stabilne parametry dotadowania
sprzyjaja zachowaniu dynamiki, a prawidtowo skalibrowany uktad sterowania redukuje prawdopodobienstwo wystepowania
btedéw w systemie. Wybierajac ten zestaw nabywca zyskuje pewnos¢, ze inwestuje w rozwigzanie cenione zaréwno przez
serwisy, jak i kierowcéw poszukujacych trwatych czesci o powtarzalnych parametrach, ktére umozliwiajg bezproblemowg
eksploatacje przez dtugi czas.

Jak rozpoznac¢ wtasciwy numer turbosprezarki oraz unikngé¢ pomytek
przy zamowieniu?

Przed zakupem warto poréwna¢ numer katalogowy zdemontowanej turbosprezarki (np. 765155-5008S lub 757608-50015S)
oraz numer OE z tabliczki znamionowej pojazdu. Taka weryfikacja pozwala potwierdzi¢ petng zgodnos¢ zamawianej czesci ze
specyfikacja auta i unikng¢ nieprawidtowego doboru. Numery identyfikacyjne sg zazwyczaj wybite na korpusie lub
umieszczone na tabliczce znamionowej zespotu, co utatwia ich odczyt. W razie watpliwosci mozliwa jest pomoc w identyfikacji
oznaczeh na podstawie numeru VIN. Prawidtowo dobrana turbosprezarka to warunek utrzymania osiggdw i
bezpieczenstwa uzytkowania pojazdu, takze podczas intensywnej eksploatacji i w petnym zakresie obrotéw.
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