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TURBINA 53039700163
Peugeot, Mini Cooper S
R55 R56 R57 1.6 163
km-200 km

Cena 1 099,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta SL TURBO
Producent SL TURBO

Opis produktu

Turbosprezarka 5303-970-0163 to kluczowy element uktadu dotadowania w nowoczesnych silnikach benzynowych 1. 6 z
turbodotadowaniem montowanych w samochodach Mini Cooper S (R55, R56, R57) oraz w wybranych modelach marki Peugeot
(w tym RCZ 1. 6 THP). Wyrdznia sie dopracowang konstrukcjg, doktadnoscig wykonania oraz estetykg zgodng z wymaganiami
wspotczesnych pojazdéw o sportowym charakterze i przeznaczonych do codziennej jazdy.

Jak rozpoznaé, czy turbina 5303-970-0163 bedzie odpowiednia do Twojego auta?

Decyzja o doborze turbosprezarki powinna uwzglednia¢ kilka aspektéw, takich jak kod silnika (np. N14 lub EP6DTS) oraz moc
nominalna jednostki napedowej. Turbosprezarka ta przeznaczona jest do silnikéw benzynowych o pojemnosci 1, 6 litra i
zakresie mocy od 163 do 200 KM, spotykanych zaréwno w wersjach hatchback, kombi i kabriolet Mini Cooper S, jak i w
wybranych modelach Peugeot. Elementem wyrdzniajagcym jest obecnos$¢ elektronicznego sitownika sterujacego zaworem
upustowym spalin, co umozliwia dynamiczne zarzadzanie ci$nieniem dotadowania. Dodatkowe oznaczenia na tabliczce
znamionowej (umieszczonej na korpusie) utatwiajg potwierdzenie oryginalnego pochodzenia czesci oraz ocene jej zgodnosci z
konkretng wersja pojazdu.

Jak prezentuje sie turbosprezarka 5303-970-0163 pod katem wizualnym i
technologicznym?

Wizualnie produkt sktada sie z dwdéch gtéwnych stref materiatowych: czes¢ ,zimna” (z aluminium, o jasnej, gtadkiej
powierzchni z metalicznym potyskiem) oraz czes¢ ,goraca”, odlana z zeliwa o ciemnoszarej, lekko chropowatej strukturze
odpornej na wysokie temperatury. Delikatne fazowania i réwne linie obrébki na powierzchni swiadczg o wysokim poziomie
wykonczenia. Obecnos¢ trzech kréécéw powietrznych oraz czterech otworéw montazowych na kotnierzu wydechowym
pozwala na szybki i pewny montaz turbiny. Zintegrowany sitownik elektryczny podkresla nowoczesny charakter rozwigzania i
zapewnia sprawng reakcje na zmiany obcigzenia silnika. Uktad jest przystosowany do smarowania olejem oraz chtodzenia, co
sprzyja trwatosci podczas dtugotrwatej eksploatacji.

Jakie sg praktyczne korzysci uzytkowe turbosprezarki 5303-970-0163 w codziennej
eksploatacji?
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Turbosprezarka 5303-970-0163 wptywa na dynamike jazdy, wygode uzytkowania oraz zywotnos$¢ jednostki napedowej. Dzieki
niej silnik wykorzystuje swéj potencjat zaréwno podczas spokojnej jazdy w ruchu miejskim, jak i podczas gwattownego

przyspieszania na trasie.

Stabilna, wysoka wydajnos¢ dotadowania w szerokim zakresie obrotéw
Ptynna praca dzieki elektronicznemu sterowaniu sitownikiem

Odpornos$¢ na przegrzewanie i obcigzenia termiczne

Skrécony czas reakcji na gaz - lepsza elastycznos¢ auta

Precyzyjne dopasowanie do seryjnych mocowan w modelach Mini i Peugeot
Nowy lub starannie zregenerowany stan sprzyjajacy dtugiej eksploatacji

Z jakimi stylami uzytkowania oraz typami pojazdéw najlepiej wspotpracuje ta

turbosprezarka?

Turbosprezarka 5303-970-0163 zostata zaprojektowana z mysla o autach, ktérych wtasciciele cenig zaréwno osiagi, jak i
bezproblemowa eksploatacje w codziennych warunkach. Kompatybilno$é z szerokim wachlarzem modeli umozliwia
wszechstronne zastosowanie - od miejskich kompaktéw po dynamiczne coupé. Zastosowanie odpowiednio dobranego
sterowania i uktadu dotadowania sprzyja rGwnomiernemu rozwijaniu mocy, co przektada sie na przyjemnos¢ z jazdy oraz

przewidywalne reakcje pojazdu.

Typ pojazdu / styl jazdy

Dynamiczna jazda sportowa
Codzienna eksploatacja miejska
Trasy mieszane / dalekobiezne
Modele Mini Cooper S (R55-R57)
Peugeot RCZ /308 /207 1. 6 THP

Efekt zastosowania turbiny

Szybkie narastanie momentu obrotowego, stabilne cisnienie dotadowania nawet przy wysoki
Redukcja turbodziury, cicha praca, nizsze zuzycie paliwa przy zachowaniu dynamiki
Utrzymanie wysokiej efektywnosci przez dtugi czas, odpornos¢ na przecigzenia termiczne
Bezproblemowa integracja z fabrycznym osprzetem i instalacja elektroniczna

Zachowanie seryjnych parametréw mocy i momentu, bez potrzeby modyfikacji uktadu wydec
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