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TURBINA 760680-0002
SUZUKI Grand Vitara F9Q
1.9DDiS 129KM

Cena 999,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SL TURBO

Producent SL TURBO

Opis produktu

Srebrna turbosprężarka męska Suzuki Grand Vitara F9Q
1.9 DDiS 760680-0002
 

Turbosprężarka 760680-0002 to podzespół zaprojektowany z myślą o utrzymaniu fabrycznej sprawności i bezpieczeństwa
jednostki napędowej. Starannie dobrane materiały oraz dokładne wykonanie zapewniają długą i stabilną pracę układu
doładowania.

Jak wygląda turbosprężarka 760680-0002 i czym się wyróżnia pod względem
budowy?
 

Turbosprężarka przeznaczona do Suzuki Grand Vitara F9Q 1. 9 DDiS ma wytrzymałą obudowę z aluminium i stali, co przekłada
się na odporność na wysoką temperaturę oraz ciśnienie powstające podczas pracy silnika. Srebrne wykończenie
elementów metalowych uzupełnia czerwone zabezpieczenie na wlocie powietrza – to rozwiązanie chroni przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem w transporcie, a zarazem stanowi czytelny sygnał fabrycznej nowości części. Na obudowie
sprężarki widoczne są oznaczenia identyfikacyjne ułatwiające jednoznaczne potwierdzenie zgodności z Twoim pojazdem. 
Zintegrowany zawór upustowy zapewnia płynne sterowanie ciśnieniem doładowania, co przekłada się na przewidywalne
osiągi bez ryzyka przeładowania silnika. Dopracowane łożyskowanie oraz precyzyjnie wyważony wirnik ograniczają drgania i
hałas, wspierając trwałość całego układu.

Do jakich modeli i roczników Suzuki pasuje ta turbina? Jak sprawdzić, czy będzie
odpowiednia dla Twojego auta?
 

Pasuje do Suzuki Grand Vitara II (JT, TE, TD) z silnikiem wysokoprężnym F9Q 1. 9 DDiS o mocy 129 KM (95 kW),
produkowanym w latach 2005-2015. Kluczowa jest zgodność nie tylko z modelem samochodu, lecz także z konkretnym kodem
jednostki napędowej – najczęściej spotykane to F9QB oraz F9QC. Właściwy dobór części wymaga sprawdzenia numeru
fabrycznego zdemontowanej turbosprężarki i porównania go z tabliczką znamionową nowego podzespołu. Numery
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producenta i oznaczenia katalogowe spotykane na rynku: 760680-5006S, 760680-5004S, 13900-67JG1 oraz 8200506509.
W razie wątpliwości dotyczących zgodności można uzyskać pomoc – wystarczy podać rocznik pojazdu oraz kod silnika, a także
numer z tabliczki starej sprężarki.

 

Model pojazdu Rocznik Kod silnika Zgodność z turbiną 760680-0002

Suzuki Grand Vitara II 2005-2015 F9QB / F9QC Pełna
Renault (wybrane modele) 2005-2010 F9Q264 / F9Q266 Możliwa (konieczna weryfikacja numerów producenta)

Jakie korzyści przynosi wybór nowej turbosprężarki zamiast regenerowanej?
 

Wybierając fabrycznie nową turbosprężarkę 760680-0002, inwestujesz nie tylko w trwałość silnika, lecz także w spokój
podczas codziennej eksploatacji. Nowa część eliminuje ryzyko ukrytych wad wynikających z wcześniejszego zużycia lub
nieprawidłowej naprawy. Każdy egzemplarz ma komplet zabezpieczeń transportowych i elementów mocujących, co skraca
czas montażu i ogranicza prawdopodobieństwo błędów instalacyjnych. Gwarancja producenta obejmuje wady materiałowe i
produkcyjne, dzięki czemu masz pewność, że samochód odzyska pełnię osiągów bez zbędnych kompromisów.

Pewność pochodzenia i zgodności z parametrami przewidzianymi przez wytwórcę
Brak śladów wcześniejszej eksploatacji charakterystycznych dla części po naprawie
Zintegrowany zawór upustowy ułatwiający regulację ciśnienia doładowania
Przygotowanie do montażu dzięki fabrycznym zabezpieczeniom i dołączonym elementom mocującym
Wydłużona żywotność oraz przewidywalna praca układu doładowania
Mniejsze ryzyko problemów po instalacji – brak konieczności zwrotu starego podzespołu

Jak dbać o turbosprężarkę po wymianie i jak uniknąć typowych problemów?
 

Prawidłowy montaż nowej turbosprężarki wymaga znajomości specyfikacji układu i wykonania kilku czynności
serwisowych. Przed instalacją należy dokładnie przepłukać przewody doprowadzające olej oraz wymienić filtr i olej silnikowy.
Pozostawione zanieczyszczenia mogą spowodować przyspieszone zużycie lub nawet awarię nowej sprężarki. Sprawdź
szczelność układu dolotowego i chłodnicy doładowania, a także poprawność działania zaworu upustowego. Po montażu
zaleca się wstępne wypełnienie korpusu łożysk olejem przed pierwszym uruchomieniem oraz unikanie gwałtownego
wprowadzania silnika na wysokie obroty przez pierwsze kilkanaście minut pracy. Dzięki temu zapewnisz odpowiednie
smarowanie i bezpieczną adaptację nowego elementu. Warto również zweryfikować stan przewodów podciśnienia i układu
sterowania, a po wymianie regularnie kontrolować terminy obsługi olejowej. W przypadku pytań dotyczących montażu,
diagnostyki czy doboru właściwego modelu do Twojego Suzuki Grand Vitara F9Q 1. 9 DDiS, skontaktuj się, aby uzyskać
wsparcie techniczne – udzielimy wskazówek i przeprowadzimy przez kolejne etapy wymiany krok po kroku.
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