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TURBINA BMW 1 E81 2.0
TDI1 120 d N47 D20 163 KM
2007-2011 750952

Cena 1 499,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta SL TURBO
Producent SL TURBO

Opis produktu

Nowa turbosprezarka o numerze referencyjnym 750952, dedykowana do modeli BMW Serii 1 E81 120d (2. 0d) z lat
2007-2011, stanowi istotny komponent dla utrzymania zwawej pracy jednostki napedowej. £3czac solidne wykonanie, wysoka
odpornos¢ na temperature oraz uktad zmiennej geometrii, element ten pozwala zachowa¢ optymalne osiagi silnika,
zapewniajac jednoczesnie ptynnos¢ codziennej eksploatacji pojazdu.

Jak rozpoznaé zgodnos¢ turbiny 750952 z Twoim BMW 1 E81 120d?

Decydujac sie na wymiane turbosprezarki, kluczowe jest upewnienie sie, ze wybrany model odpowiada specyfikacji
technicznej Twojego auta. Numer 750952 pasuje do silnikéw N47D20 o mocy 163 KM (120 kW), montowanych w BMW 1 E81
produkowanych miedzy marcem 2007 a grudniem 2011. Warto pamietad, ze w obrebie tej samej generacji wystepuja réznice
dotyczgce wers;ji silnikowych (np. 143 KM lub 177 KM), dlatego wskazane jest sprawdzenie numeru katalogowego
demontowanej turbosprezarki oraz kodu silnika w dokumentacji pojazdu lub na tabliczce znamionowej. Mozna réwniez
skonsultowa¢ dobér z doradca - podanie numeru VIN znaczgco przyspieszy potwierdzenie zgodnosci czesci z Twoim
samochodem. W razie watpliwosci warto przestac zdjecie tabliczki znamionowej z demontowanej turbiny - dzieki temu
minimalizuje sie ryzyko nieprawidtowego doboru i zwieksza bezpieczehstwo zakupu.

Czym wyrdznia sie wizualnie i konstrukcyjnie turbosprezarka 7509527

Nowa turbosprezarka do BMW 1 E81 wyrdznia sie surowa, techniczng estetyka charakterystyczng dla elementéw uktadu
dotadowania. Obudowa z mieszanki aluminium i stali ma satynowe, srebrne wykonczenie z subtelnym potyskiem typowym dla
nowych czesci. Widoczne sa precyzyjnie frezowane kanaty powietrzne i wydechowe, a takze solidny, czterootworowy
kotnierz umozliwiajgcy pewne mocowanie do kolektora wydechowego. Elementy montazowe - Sruby i otwory gwintowane -
rozmieszczono z mysla o fatwym i bezpiecznym montazu. Zintegrowany sitownik zmiennej geometrii jest dyskretnie
zabudowany, co ogranicza ryzyko uszkodzen podczas instalacji. Cato$¢ sprawia wrazenie podzespotu dopracowanego i
trwatego, bez jakichkolwiek sladéw uzytkowania czy korozji. Zastosowanie materiatéw o wysokiej odpornosci
termicznej przektada sie na stabilng prace nawet podczas intensywnej eksploatacji oraz dtugotrwatego obcigzenia.

Jakie korzysci praktyczne daje wymiana turbiny na nowg w BMW 2. 0 TDI 120 d?
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Nowa turbosprezarka to nie tylko poprawa osiagéw, ale takze stabilnos¢ i przewidywalnos¢ pracy silnika na kazdym etapie
uzytkowania auta. Odpowiednio dobrana i prawidtowo zamontowana turbina zapewnia réwnomierne przyspieszanie, lepsza
reakcje na pedat przyspieszenia oraz skuteczniejsze ograniczanie emisji spalin dzieki precyzyjnemu sterowaniu geometrig
topatek. Dla witascicieli BMW 1 E81 z silnikiem N47D20 istotne jest rowniez wydtuzenie zywotnosci jednostki napedowej oraz
eliminacja probleméw takich jak nadmierne zadymienie czy spadek mocy. Wymiana na fabrycznie nowa czes¢ ogranicza
ryzyko awarii, ktére mogtyby narazi¢ Cie na kosztowne naprawy lub przestoje w codziennym uzytkowaniu samochodu.

¢ Poprawa dynamiki i ptynnosci jazdy dzieki zwawszej reakcji na przyspieszenie

e Zmniejszenie zuzycia paliwa poprzez efektywniejsze wykorzystanie powietrza w cylindrach
¢ Redukcja emisji spalin oraz spetnianie obowigzujacych norm srodowiskowych

¢ Mniejsze ryzyko uszkodzenia innych elementéw uktadu napedowego

¢ Spokdj uzytkowania - pewnos¢ sprawnego dziatania nawet podczas dtugich tras

Z jakimi stylami jazdy i uzytkowania najlepiej wspotgra turbina 7509527

Styl uzytkowania Efekty zastosowania turbiny 750952

Codzienna jazda miejska Szybka reakcja na zmiane predkosci, ptynnos¢ przy ruszaniu i manewrach; brak wy
dostawie mocy.

Dynamiczna eksploatacja na autostradzie Stabilne utrzymywanie wysokiej predkosci oraz pewne przyspieszenie podczas wyf

Jazda ekonomiczno-ekologiczna Obnizone spalanie przy zachowaniu odpowiedniej mocy; wydtuzona trwato$¢ podze

Uzytkowanie w wymagajacych warunkach Wysoka odpornos¢ na obcigzenia cieplne i mechaniczne; mniejsze ryzyko przegrze

dtugotrwatej jazdy pod obcigzeniem.

Wybierajac turbosprezarke do BMW 1 E81 2. 0 TDI 120 d, mozesz liczy¢ na wsparcie na etapie zakupu i montazu -
doradzamy, pomagamy w weryfikacji oraz potwierdzamy zgodnos$¢ oferowanej czesci z Twoim pojazdem.
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