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Turbo Ducato Boxer
Jumper 2.3 177 PS
879542-4 NOWA

Cena 1 799,00 zt
Dostepnosé Dostepny

- Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy 879542, 5802438242
Kod producenta JRONE
Producent JRONE

Opis produktu

Srebrna turbosprezarka diesel JRONE Ducato Boxer Jumper
2.3 177KM 879542-4

Fabrycznie nowa turbosprezarka oznaczona symbolem 879542-4 to element zaprojektowany z mysla o wymagajacych
silnikach wysokopreznych stosowanych w modelach Fiat Ducato, Peugeot Boxer oraz Citroén Jumper 2. 3 177 KM (Multijet
1I/BlueHDi Euro 6d). Oferta jest adresowana do kierowcéw i warsztatéw oczekujgcych wysokiej niezawodnosci, petnej
zgodnosci z parametrami fabrycznymi oraz estetyki wspétgrajacej z nowoczesng technika.

Jak rozpoznad, czy ta turbosprezarka pasuje do Twojego samochodu?

Podejmujac decyzje o wymianie turbosprezarki, kluczowe jest sprawdzenie zgodnosci numeréw referencyjnych oraz
specyfikacji technicznej jednostki napedowej. Model 879542-4 przeznaczono do silnikéw Diesla 2. 3 Multijet 1I/BlueHDi o mocy
177 KM, wyposazonych w uktad selektywnej redukcji katalitycznej (SCR/AdBlue), montowanych od 2018 r. Odpowiednie
dopasowanie potwierdzajg oznaczenia: Garrett 879542-4, 879542-5004S, 879542-0004 oraz OE 5802438242. W razie
watpliwosci warto poréwnac¢ numer seryjny demontowanej turbosprezarki z identyfikatorami znajdujgcymi sie na korpusie
nowej czesci. Istotne s takze: zgodnosc¢ z norma emisji spalin Euro 6d oraz obecnos¢ elektronicznego sitownika
zintegrowanego z uktadem sterowania pracg silnika. Weryfikacja po numerze VIN i roczniku produkcji utatwia dobér, zwtaszcza
w pojazdach po modernizacjach lub z réznymi wariantami osprzetu.

Jak wyglada nowa turbosprezarka 879542-4? Wizualna charakterystyka i jakos¢
wykonania

Dostarczany produkt odznacza sie starannym wykonczeniem i doborem materiatéw. Srebrna, aluminiowa obudowa prezentuje
sie solidnie, zapewnia odpornos¢ na korozje oraz efektywne odprowadzanie ciepta. Precyzyjnie naniesione oznaczenia
producenta i numeru seryjnego utatwiajg identyfikacje podczas montazu lub przegladu, ograniczajac ryzyko pomytek. Czarna
obudowa elektronicznego sitownika podkresla nowoczesny charakter turbosprezarki, a kolorowe zaslepki transportowe
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(czerwony wlot, z6tty wylot) skutecznie zabezpieczajg kanaty przed zanieczyszczeniami na czas sktadowania i wysytki.
Metalowy wirnik odpowiada za szybka reakcje na dodanie gazu i sprawne uzyskiwanie petnego dotadowania. Catos¢
dopetniaja solidne otwory montazowe, zaprojektowane tak, by proces wymiany przebiegat sprawnie i bez zbednych przerébek.

Dlaczego warto postawi¢ na fabrycznie nowa turbosprezarke JRONE do Ducato,
Boxera i Jumpera?

Nowa turbosprezarka to nie tylko zamiennik - to pewnos¢ zachowania parametréw przewidzianych przez producenta, dtuzszej
zywotnosci oraz stabilnej pracy takze w autach intensywnie uzytkowanych. Komponent JRONE pochodzi z biezacej produkgcji,
a zastosowane materiaty dobrano pod katem trwatosci i odpornosci na obcigzenia termiczne oraz mechaniczne. Elektroniczny
sitownik wspdtpracuje z systemami zarzadzania silnikiem, pomagajgc utrzymac wysoka sprawnos¢ spalania i niskg emisje
zgodnie z norma Euro 6d. Zastosowanie stopu aluminium przektada sie zaréwno na mniejsza mase, jak i zwiekszona
odpornos¢ na wysoka temperature oraz wibracje, typowe dla codziennej eksploatacji pojazdéw dostawczych. Przed montazem
zaleca sie przeptukanie przewodéw olejowych, wymiane filtra i Swiezego oleju o specyfikacji zalecanej przez producenta, a
takze napetnienie kanatéw smarowania, aby unikng¢ pracy ,na sucho” przy pierwszym uruchomieniu.

Kompatybilno$¢ z Fiat Ducato, Peugeot Boxer i Citroén Jumper 2. 3 177 KM (modele od 2018 r.)
Petna zgodnos$¢ z parametrami OE (Garrett 879542-4, 5802438242)

Wytrzymata, aluminiowa obudowa o wysokiej odpornosci termicznej i mechanicznej
Zaawansowany sitownik elektroniczny zapewniajacy precyzyjne sterowanie geometrig turbiny
Czytelne znakowanie i numery seryjne na korpusie utatwiajgce identyfikacje

Fabryczne zaslepki chronigce wnetrze przed zabrudzeniami do chwili montazu

Do jakich zastosowan najlepiej sprawdzi sie nowa turbosprezarka JRONE?

Turbosprezarka 879542-4 jest szczegdlnie polecana uzytkownikom pojazdéw wykorzystywanych do zadan, w ktérych liczy
sie wysoka wydajnos¢ i odpornos¢ na obcigzenia. Doskonale odnajdzie sie w autach przeznaczonych do przewozu towaréw,
obstugi floty kurierskiej, a takze w intensywnie eksploatowanych kamperach zbudowanych na bazie Ducato/Boxer/Jumper. W
takich zastosowaniach wazne sg szybka reakcja na obcigzenie, stabilne cisnienie dotadowania oraz skuteczne chtodzenie,
ktére sprzyjajg rownomiernej pracy silnika i ograniczajg zuzycie.

Zastosowanie Korzysci dla uzytkownika Styl prowadzenia

Transport towaréw Zwiekszona dynamika i pewne przyspieszenie takze pod Sprawne wyprzedzanie, stabilna pra
petnym tadunkiem obcigzeniu

Kampery na bazie Stata moc na dtugich trasach i podczas podjazdéw gérskich Réwnomierna praca jednostki naped

Ducato/Boxer/Jumper wydajnosci

Pojazdy flotowe i kurierskie Oszczednos$d¢ paliwa i mniejsza podatnos¢ uktadu Ekonomiczna jazda w ruchu miejskir
dotadowania na awarie zatrzymaniami

Wybierajgc nowa turbosprezarke JRONE do modeli Ducato, Boxer lub Jumper 2. 3 177 KM, zyskujesz pewnos¢ dopasowania,
prosty montaz oraz trwatos¢ potwierdzong testami fabrycznymi. Dtuga eksploatacja bez nieplanowanych przestojéw to
efekt wtasciwego doboru czesci i prawidtowej instalacji. Aby utrzymad parametry pracy, zaleca sie kontrole szczelnosci dolotu,
intercoolera i wydechu, wtasciwe odpowietrzenie uktadu smarowania oraz - jesli przewiduje to producent pojazdu - adaptacje
sitownika po montazu. Tak przygotowany zestaw spetni oczekiwania warsztatéw oraz uzytkownikéw dbajgcych o sprawnos¢ i
ekonomike eksploatacji swojej floty.
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