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Turbo MAN TGX TGS 12.4
480 802718-0016 0004
D2676 51091009230
51091007970

Cena 1 999,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢

Czas wysyftki 24 godziny

Numer katalogowy 802718-0016 0004
D2676 51091009230
51091007970

Kod producenta 802718-0016 0004
D2676 51091009230
51091007970

Producent GARRETT

Opis produktu

Srebrno-czarna turbosprezarka meska MAN TGX TGS
D2676 12.4 480KM

Zastosowanie nowoczesnej turbosprezarki, takiej jak Turbo MAN TGX TGS 12. 4 480 802718-0016 0004 D2676
51091009230 51091007970, wyraznie wptywa na sprawnos¢ oraz niezawodnos¢ ciezaréwek MAN TGX i TGS. Jako podzespét
przeznaczony do pracy w wymagajacych warunkach, taczy zaawansowang technike z solidng konstrukcjg, odpowiadajac na
potrzeby przewoznikéw oczekujgcych wysokiej mocy i trwatosci. Estetyka wykonania oraz dobér materiatéw sg zgodne z
wymogami branzowymi i sprzyjaja dtugiej eksploatacji.

Jak rozpoznac turbosprezarke odpowiednig do Twojego MAN TGX/TGS z silnikiem
D26767?

Wielu uzytkownikéw zastanawia sie, czy dana turbosprezarka rzeczywiscie bedzie zgodna z ich pojazdem. Kluczowa role
odgrywajg tu numery katalogowe: Garrett 802718-0016, 0004 oraz oznaczenia producenta (OEM) MAN 51091009230,
51091007970. Te dane potwierdzajg petna zgodnos¢ z silnikami D2676 o pojemnosci 12, 4 | i mocy 480 KM, powszechnie
stosowanymi w wersjach spetniajgcych norme Euro 6. Warto réwniez zwréci¢ uwage na detale konstrukcyjne widoczne na
fotografii: potgczenie srebrzystego aluminium z czarng, zeliwna czescig goraca nie tylko nadaje turbinie nowoczesny wyglad,
lecz takze $wiadczy o uzyciu stopédw odpornych na wysoka temperature i korozje. Brak widocznych, zbednych oznaczen
zapewnia spdjnos¢ wizualna, a obecnos¢ elektronicznego sitownika odpowiada za precyzyjne sterowanie pracag uktadu
dotadowania. Prawidtowa identyfikacja modelu wedtug numeréw czesci i kodu silnika pozwala unikngé probleméw podczas
montazu oraz ogranicza ryzyko nieprawidtowego doboru elementéw osprzetu.

Jakie korzysci niesie wybdr turbosprezarki z sitownikiem elektronicznym?
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Wspoditczesne uktady turbodotadowania coraz czesciej wykorzystujg elektroniczne sitowniki, co w praktyce przektada sie na
ptynniejsze dziatanie oraz szybsza reakcje silnika na zmiany obcigzenia. Dla uzytkownika oznacza to nie tylko zwiekszenie
mocy dostepnej ,,pod pedatem”, ale réwniez wyrazZnie lepsza kulture pracy jednostki napedowej. Turbosprezarka tego typu
minimalizuje ryzyko opdznieh w dostawie mocy (opdznienie reakcji turbiny), a zastosowanie nowych podzespotéw podczas
regeneracji wydtuza jej zywotnos¢ nawet w intensywnej eksploatacji flotowej. Staranna obrébka i wywazenie wirnika sprzyjaja
utrzymaniu stabilnych parametréw emisji spalin, co ma znaczenie w pojazdach spetniajacych norme Euro 6. Dodatkowo
precyzyjne sterowanie geometrig kierownic spalin umozliwia utrzymanie odpowiedniego ci$nienia dotadowania w szerokim
zakresie predkosci obrotowych.

¢ Stabilnos¢ osiggdéw nawet w trudnych warunkach drogowych i przy duzych obcigzeniach

* Skrécony czas reakcji silnika dzieki elektronicznemu sterowaniu sitownikiem

¢ Redukcja zuzycia paliwa przez optymalne zarzgdzanie ciSnieniem dotadowania

¢ Odpornos$¢ na przecigzenia i wysokie temperatury dzieki zeliwnemu korpusowi

¢ tatwa instalacja dzieki standaryzowanym kotnierzom i przemyslanej konstrukcji montazowej

W jakich zastosowaniach i stylach pracy najlepiej sprawdzi sie ta turbosprezarka?

Zastanawiasz sie, w jakich Srodowiskach eksploatacyjnych ten model turbosprezarki zdaje egzamin? W praktyce transportowej
potrzeby sg zréznicowane - od dalekobieznych kurséw po wymagajace trasy dystrybucyjne czy operacje na krétkich
dystansach w ruchu miejskim. Turbosprezarka Turbo MAN TGX TGS 12. 4 480 zapewnia niezawodnos¢ zaréwno podczas
dtugich tras autostradowych, jak i przy czestych zatrzymaniach oraz ruszaniu typowych dla dystrybucji regionalnej.
Réwnomierne budowanie ci$nienia dotadowania utatwia utrzymanie statej predkosci, a odpornos¢ na zmienne obcigzenia
sprawdza sie tam, gdzie wymagana jest czesta zmiana biegdéw i praca w petnym zakresie obrotéw.

Rodzaj zastosowania Zalecane cechy produktu Kompatybilnos¢ ze stylem eksploatz:

Transport miedzynarodowy Wytrzymatos¢ mechaniczna, efektywne chtodzenie, Bardzo wysoka - sprawdza sie przy
precyzyjne dozowanie mocy przebiegach

Transport regionalny/dystrybucja Krétki czas reakcji, odpornos¢ na czeste cykle rozruchu i Wysoka - stabilna praca przy czesty
zatrzymania predkosci

Praca w trudnym terenie (np. Wzmocnione materiaty, zabezpieczenie przed Odpowiednia - korpus zeliwny chror

budownictwo) zanieczyszczeniami uszkodzeniami mechanicznymi

Estetyka i detale wizualne majg znaczenie réwniez podczas serwisowania - kontrastowe zestawienie btyszczacego aluminium
z matowag czernig zeliwa pozwala tatwo oceni¢ czystos¢ i ewentualne slady uzytkowania podczas przegladéw technicznych.
Catosc¢ uzupetniaja precyzyjnie wykonane kotnierze montazowe, ktére znaczaco skracajg czas wymiany komponentu.
Prawidtowe odpowietrzenie i napetnienie uktadu olejowego przy pierwszym uruchomieniu po montazu ogranicza ryzyko
suchego startu i przedtuza trwatos¢ tozysk. Zestaw zawiera kompletng turbosprezarke (korpus, sitownik elektroniczny), gotowa
do montazu po zwrocie starej jednostki. Zaleca sie dobér podzespotu na podstawie numeru VIN pojazdu, kodu silnika oraz
oryginalnych numeréw czesci - takie postepowanie zapewnia wtasciwe dopasowanie, utatwia instalacje i sprzyja dtugotrwatej,
bezawaryjnej pracy uktadu dotadowania. Warto réwniez przestrzegac¢ interwatéw serwisowych, stosowac olej o zalecanej
specyfikacji i dba¢ o czystos¢ uktadu dolotowego, co dodatkowo wspiera trwato$¢ turbiny.
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