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Turbosprezarka
706977-0003 PEUGEOT
206, 307 2.0 HDi 90 KM

Cena 899,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta SL TURBO
Producent SL TURBO

Opis produktu

Srebrna turbosprezarka 706977-0003 Peugeot 206 307 2.0
HDi 90KM

Nasza fabrycznie nowa, nieregenerowana turbosprezarka 706977-0003, przeznaczona do Peugeota 206 oraz 307 z
silnikiem 2. 0 HDi 90 KM, to nie tylko podzespét mechaniczny - to wazny element utrzymujgcy petna dynamike i niezawodnos¢
Twojego auta. Wyréznia sie solidng konstrukcja, starannym wykonczeniem oraz kompletnym wyposazeniem przygotowanym
do sprawnego montazu.

Jak wizualnie prezentuje sie turbosprezarka 706977-0003 i jakie sg jej atuty
konstrukcyjne?

Ogladajac zdjecie produktu, wida¢ zwartg, metalowa obudowe taczaca stal z aluminium, co zapewnia wysoka trwatosé w
wymagajacych warunkach pracy jednostki napedowej. Srebrzysta powierzchnia dominuje na korpusie, a stalowe detale
podkreslaja wspétczesny charakter tego elementu. Barwne oznaczenia kontrolne utatwiajg potwierdzenie pochodzenia
oraz szybkie przyporzadkowanie wtasciwego modelu. Powierzchnia jest gtadka, precyzyjnie uksztattowana i wolna od $ladéw
eksploatacji - to wyréb nowy, bez ingerencji regeneracyjnej. Doktadnie rozplanowane otwory mocujgce usprawniajg instalacje,
a gwintowany wlot oraz gtadki wylot sprzyjajag sprawnemu przeptywowi powietrza. Zintegrowany sitownik pneumatyczny i
dotaczony przewdd olejowy tworzg zestaw niezbedny do prawidtowego dziatania, pomagajac wydtuzy¢ zywotnosé catego
uktadu dotadowania.

Do jakich modeli samochodéw pasuje ta turbosprezarka i kiedy warto jg wybrac?

Numer 706977-0003 jest przewidziany gtéwnie do Peugeota 206 i 307 z silnikiem 2. 0 HDi 90 KM (kod DW10TD/RHY), lecz
znajduje zastosowanie takze w wybranych samochodach marki Citroén: Berlingo, Xantia, Xsara, Xsara Picasso, a takze w
modelach Peugeot 406 i Partner. Przed zakupem warto zweryfikowa¢ numer OE (np. 0375C8) oraz kod silnika w dokumentacji
pojazdu, aby unikna¢ nieporozumien przy doborze czesci. Wybor fabrycznie nowej, nieregenerowanej turbosprezarki jest
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szczegdlnie uzasadniony, gdy: — chcesz wyeliminowad ryzyko wynikajace z wczesniejszego zuzycia lub niepewnej regeneracji,
— zalezy Ci na dtugotrwatej i stabilnej eksploatacji, — oczekujesz rozwigzania objetego petng gwarancja producenta. Jesli Twoj
samochdd traci moc, pojawiajg sie nietypowe odgtosy spod maski albo wzrasta zuzycie oleju, nowa turbosprezarka moze
przywrdéci¢ sprawnos¢ uktadu napedowego.

e Fabrycznie nowy produkt - brak $ladéw uzytkowania, petna trwato$¢ materiatéw.

¢ Kompletnos¢ zestawu - zawiera sitownik pneumatyczny oraz przewdéd olejowy.

¢ 24-miesieczna gwarancja bez limitu kilometréw.

¢ tatwy montaz dzieki precyzyjnym otworom mocujacym i zgodnosci z fabrycznymi mocowaniami.
¢ Poprawa 0siggdéw - przywraca petng moc i moment obrotowy jednostki napedowej.

Kiedy wymieni¢ turbosprezarke w silniku 2. 0 HDi i jakie sg najwazniejsze zasady
montazu?

Wymiane warto rozwazy¢, gdy pojawia sie pierwsze oznaki spadku mocy, dymienia lub niepokojacych dzwiekdéw - szybkie
dziatanie ogranicza ryzyko uszkodzenia innych podzespotéw. Zastosowanie modelu 706977-0003 poprawia niezawodnos¢
eksploatacji, a dwuletnia gwarancja stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Przy wymianie nalezy pamietac o kilku zasadach:
zawsze wymienic filtr oleju i powietrza, przeptuka¢ uktad smarowania oraz skontrolowa¢ stan przewodéw olejowych.
Zaniedbanie tych czynnosci moze skréci¢ zywotnos¢ nowo zamontowanej czesci. Prawidtowo dobrana i poprawnie
osadzona turbosprezarka umozliwia powrdt do parametréw fabrycznych silnika.

Model samochodu Zastosowanie turbosprezarki 706977-0003 Charakterystyka stylistyczna komory silnika p

Peugeot 206 2. 0 HDi 90 KM Montaz bezposredni, petna zgodnos¢ ze specyfikacja Odswiezony wyglad dzieki srebrzystej obudow
fabryczna elementy metalowe

Peugeot 307 2. 0 HDi 90 KM Konstrukcja przewidziana dla tego wariantu, kroétki Schludna komora silnika, tatwa identyfikacja g
czas prac

Citroén Xsara, Xantia, Berlingo 2. 0 Mozliwos$¢ zastosowania przy zachowaniu zgodnosci  Wspétczesny akcent w starszych modelach PS

HDi numeréw OE

W przypadku pytan dotyczacych zgodnosci lub procesu montazu pozostajemy do dyspozycji - chetnie doradzimy i pomozemy
dobra¢ odpowiedni wariant do Twojego auta.
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