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Turbosprezarka - 762931
JCB Baumaschine NOWA

Cena 1 299,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 762931-0004,
762931-0011, 320/06083

Kod producenta 762931,320/06159

Producent SL TURBO

Opis produktu

Srebrno-szara turbosprezarka 762931 JCB Perkins
Dieselmax nowa

Nowa, nieregenerowana turbosprezarka 762931 do maszyn JCB to podzespdt o wysokiej funkcjonalnosci i trwatosci,
przeznaczony dla uzytkownikéw oczekujgcych maksymalnej sprawnosci w codziennej pracy sprzetu budowlanego oraz
rolniczego. Jej przemyslana konstrukcja taczy wysoka kulture pracy silnikéw Perkins Dieselmax z tatwoscia montazu oraz
dopracowanym wygladem - precyzyjne, metaliczne wykonczenie i harmonijne zestawienie srebrno-szarego korpusu z
kontrastujacymi czarnymi detalami. Zachowany zostat rozsadny kompromis miedzy odpornoscia na obcigzenia a ptynnoscia
dziatania uktadu dotadowania.

Do jakich maszyn i silnikédw pasuje nowa turbosprezarka 7629317

Turbosprezarka z serii 762931 zostata zaprojektowana specjalnie do jednostek napedowych Perkins 4, 4 | ITL oraz JCB
Dieselmax, ktére od lat ciesza sie uznaniem w branzy dzieki wytrzymatosci i wszechstronnosci. Modele takie jak JCB Loadall,
koparko-tadowarki JCB czy pojazdy rolnicze Perkins Agricultural Scout z silnikami 4, 4 | moga by¢ wyposazone wtasnie w ten
wariant turbiny. R6zne zakonczenia numeru katalogowego (np. 762931-0004, 762931-0011) umozliwiajg doktadne
dopasowanie do konkretnej odmiany jednostki napedowej, co przektada sie na wiasciwe dozowanie powietrza dotadowujacego
oraz rbwnomierng prace maszyny bez strat energii. Dzieki fabrycznie nowemu, nieregenerowanemu stanowi tej turbiny
zyskujesz spdjnos¢ parametréw technicznych i eliminujesz ryzyko nieprzewidzianych usterek typowych dla elementéw
uzywanych lub po regeneracji. Zastosowanie turbosprezarki 762931 nie ogranicza sie wytgcznie do maszyn JCB - lista
kompatybilnych modeli obejmuje takze szerokie spektrum pojazdéw rolniczych Perkins, gdzie kluczowe sg stabilne osiagi i
odpornos¢ na dtugotrwate obcigzenia.

¢ Precyzyjne dopasowanie do silnikéw Perkins/JCB 4, 4 | Dieselmax (rézne warianty mocy)
Szybki montaz dzieki dotgczonemu zestawowi uszczelek

Pewnos¢ dziatania wynikajaca z fabrycznie nowej konstrukgji

Wydtuzona zywotnos¢ i dwuletnia gwarancja

Ograniczenie kosztéw przestojéw serwisowych
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Przed zakupem warto poréwnac oznaczenia z tabliczki znamionowej starej turbiny z listg numeréw zamiennych, aby
potwierdzi¢ zgodnos$¢. Zaleca sie rowniez weryfikacje specyfikacji silnika (moc, osprzet, uktad wydechowy), co utatwi wybér
wiasciwej wers;ji.

Jak wyglada nowa turbosprezarka 7629317 - analiza wizualna i detale konstrukcyjne

Wyréznikiem tej turbosprezarki jest solidny metalowy korpus wykonany z potaczenia aluminium i stali, co zapewnia odpornos¢
na zmienne warunki pracy oraz wysokie temperatury. Charakterystyczny srebrno-szary odcien powierzchni podkresla
dopracowang forme i dobrze komponuje sie z czarnymi elementami - zwtaszcza sitownikiem zaworu upustowego oraz
przewodem podcisnienia. Starannie wyprofilowane krawedzie oraz prostokatny kotnierz z czterema otworami na sruby
umozliwiajg pewne zamocowanie turbiny w uktadzie wydechowym bez koniecznos$ci modyfikacji fabrycznych rozwigzan. Z
punktu widzenia funkcjonalnosci uwage zwraca przemyslany uktad kanatéw: okragty wlot powietrza z kotnierzem zapewnia
optymalny przeptyw, natomiast precyzyjnie wykonany wylot spalin ogranicza straty energii i utatwia odprowadzanie gazéw.
Dodatkowo w zestawie znajduja sie trzy uszczelki montazowe o réznych ksztattach, ktére gwarantujg szczelnosc
potaczen i przedtuzajg trwatosc catego uktadu. Dzieki temu proces instalacji jest przewidywalny, a ryzyko nieszczelnosci po
montazu znaczgco maleje.

Jakie praktyczne korzysci przynosi fabrycznie nowa turbosprezarka 762931 w
codziennej pracy?

Wybierajgc nowa turbosprezarke 762931 do maszyn JCB, otrzymujesz wymierne korzysci w eksploatacji zaréwno intensywnie
uzytkowanych maszyn budowlanych, jak i sprzetu rolniczego. Produkt nie wymaga zwrotu starej turbiny ani oczekiwania
na czasochtonng regeneracje. Gotowy do montazu zestaw skraca przestoje i utatwia szybki powrét sprzetu do pracy.
Dwuletnia gwarancja producenta zapewnia bezpieczenstwo inwestycji i pozwala planowac obstuge techniczng bez
dodatkowych, nagtych kosztéw. Przed uruchomieniem po wymianie zaleca sie sprawdzenie droznosci przewoddéw olejowych,
wymiane oleju i filtréw oraz weryfikacje szczelnosci uktadu dolotowego, co zwieksza trwatos¢ nowej jednostki dotadowujace;.
Tabela ponizej obrazuje, jak uniwersalnie moze by¢ stosowana ta turbosprezarka w réznych typach maszyn oraz $srodowiskach
eksploatacji:

Zastosowanie Typ pojazdu/maszyny Styl i Srodowisko pracy

Budowa drég JCB 3CX/4CX, Loadall Dynamiczna praca, odpornos¢ na pyt i wibracje

Rolnictwo Perkins Agricultural Scout Dtugotrwata eksploatacja w polu, zmienna wilgotnos¢
Roboty ziemne Koparko-tadowarki JCB Dieselmax Intensywna praca na gruncie niestabilnym, odpornos$¢ na z
Transport materiatéw tadowarki teleskopowe JCB Czeste obcigzenia, wysokie wymagania wytrzymatosciowe

Turbosprezarka 762931 JCB taczy dopracowang forme z praktycznym podejsciem do serwisu i codziennej obstugi maszyn
ciezkich. Wybér fabrycznie nowego podzespotu to nie tylko stabilnos¢ parametréw pracy, lecz takze pewnos¢ tatwego
dopasowania i estetycznego wykonania. Staranna kontrola jakosci oraz zgodno$¢ wymiarowa utatwiajg bezproblemowa
instalacje, a odpowiednio dobrane materiaty sprzyjaja dtugiej, bezawaryjnej eksploatacji.
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